
主な特徴 

Kayak HD 
1 0 0 C ,  1 5 0 C ,  2 0 0 C ,  2 5 0 C ,  2 0 0 ,  2 5 0 ,  3 0 0 

7 種類のパワフルなモデルを取り揃えた、 
経済的な HD/SD スイッチャー

グラスバレー製品は、映像の収録、制作/編集、ストレージ、および
送出等において、広範囲にわたるマルチフォーマットソリューションを
提供します。それと同時に、映像のステータスならびにアクティビティ
を、集中的かつ効果的にモニタリングするためのパワフルなステーショ
ンになります。

世界中の1000を超える放送施設に導入され、数多くのお客様にご
好評をいただいているKayakDDTMシリーズ。これを、さらにパワー
アップし、マルチフォーマットに対応した新製品、Kayak HDスイッ
チャーが登場しました。この製品は、ライブ環境やスタジオ設備に
おいて、高性能でありながら経済的なソリューションを求める、放
送事業者やプロのビデオユーザーに最適です。

Kayak  HDシリーズは、共通の電子モジュールを採用し、4RUと
8RUフレームサイズで多数のモデルを用意しています（下記を参
照）。Kayak  HDは、1080iおよび720pフォーマットによる高精
細（HD）映像のネイティブプロダクションをサポートし、堅牢なシ
グナルプロセシングフレームにおいて、525と625ラインフォーマッ
トを切り替えます。1M/Eパネルには16個、1.5M/Eと2M/Eパネ
ルには24個、そして2.5M/Eと3M/Eパネルには32個のダイレク
トクロスポイントボタンが備えられています。各M/Eには4つの高
性能キーヤーが標準で装備され、フルM/Eには、2つのユーティリ
ティバスが備えられています。すべてのプライマリー入力と内部ソー
スを、パネルのクロスポイントボタンにマッピングすることができ、
また、すべてのビデオ出力を、内部ソースに対する出力として（M/E、
RAMRecorderTMなど）、あるいはAuxバスとして設定できます。

Kayak HDシリーズは、どこへでも持ち運べる設計になっています。
内部に、6チャンネルのRAMRecorderユニットを備え、メディアス
トレージのための専用ハードドライブにより、クリップや静止画を
記録ならびに再生します。また、1.5、2、2.5、および3M/Eパネ
ルには、各M/Eおよびプログラム列に関するソース名が表示される

ため、簡単に入力を識別することができます。

HD制作への移行を容易にするため、Kayak HDシリーズにはすべて、
MatchDefデュアルビデオ入力スケーラーオプションが用意されてい
ます。これにより、キーヤーなどの重要なプロダクションエレメントを
犠牲にすることなく、SDソースをHD制作に適合させることや、HDソー
スをSD制作に適合させること、あるいは、様々なHDフォーマットを
クロスマッチングさせることができます。また、様々なアスペクト比の
ビデオソースを、ネイティブのプロダクションフォーマットにシームレ
スに適合させることができます。

Kayak HDシリーズは、フルM/Eごとに、クロマキー、RGBカラー
コレクション、フレームベースの４chの内蔵デジタルピクチャーマ
ニュピュレーター（iDPM）など、数多くのオプションを提供し、比
類のないデジタルビデオエフェクトを実現します。

グラスバレーが誇る、KalypsoTM  HDビデオプロダクションセン
ター、ZodiakTMデジタルビデオスイッチャー、およびKayakDDデ
ジタルビデオスイッチャーと同じく、高品質な技術と、数多くの機能
を備えるKayak  HDスイッチャーは、包括的なマシンコントロール
を実現します。高度なネットワーク機能を備えているため、複数のコ
ントロールパネルで1台のビデオプロセッサーのリソースを共有する
ことや、1台のパネルにより2台のプロセッサーをコントロールする
ことが可能です。そして、これらはタッチスクリーン式の直感的なグ
ラフィカルユーザーインターフェースにより、簡単に操作することが
できます。

•	 4種類の4RUモデル：

	 —	100C 1M/E（24入力／ 12出力）

	 —	150C 1.5M/E（24入力／ 12出力）

	 —	200C 2M/E（48入力／ 24出力）

	 —	250C 2.5M/E（48入力／ 24出力）

•	 3種類の8RUモデル：

	 —	200C 2M/E（48入力／ 24出力）

	 —	250C 2.5M/E（48入力／ 24出力）

	 —	300C 3M/E（72入力／ 36出力）

•	 HDとSDフォーマットの切り替えが可能（1080i
および720p HDフォーマット、525ラインおよ
び625ラインSDフォーマットを含む）

•	 フルデジタルの10ビットビデオプロセシング

•	� 低消費電力

•	 ホットスワップモジュールタイプの4RUおよび
8RUフレーム

•	 タッチスクリーンによる直感的なメニュー操作

•	� M/EまたはI/O拡張モジュールの4入力に対して、
MatchDefデュアルビデオ入力スケーラーオプ
ションを適用可能

•	� 6チャンネルRAMRecorderが、ハードドライブ
ストレージを介してショートクリップおよび静止画
を再生

•	� I/Oエキスパンダーオプションにより、入力を24、
出力を12拡張可能（最大で96入力、48出力）

•	 コントロールプロトコルの拡張リストをサポート

•	 フルM/Eごとに4つのキーを装備、それぞれ、リ
ニア、ルミナンス、およびChromatteTMクロマキー

（オプション）を装備

•	 ハーフM/Eには、４つのシンプルなリニアおよび
ルミナンスキーヤーを装備し、A/Bバックグラ
ウンドバスのシンプルなカット/ミックスを実現

•	 各キーヤーにフリーズフレームバファを装備

•	� 各バックグラウンドおよび キ ーヤーバ スで、
YUVカラーコレクションが可能

•	 オプションで、RGBカラーコレクションをサポート

•	� フルM/Eごとに、最大で４chのハイエンドデジ
タルエフェクトビデオならびにキーチャンネルを
装備可能（標準はフルM/Eごとに１ch）

•	� NetCentralTM設備モニタリングソフトウェア
をサポート
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パワフルな内蔵エフェクトにより、映像制作に迫力を生み出します

フルM/Eごとに、4つのキーヤー、2つのバックグラウンド、2つのユーティリティバス、最大4つの
iDPMチャンネル、そして最大4つのクロマキーヤーを提供するKayak  HDスイッチャーは、同クラスの他
社製品と比較して、遥かにすぐれたパワーをユーザーに与えます。
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